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OPLOCENÍ PARCELY, VLASTNICTVÍ Z JEDNÉ STRANY
PODEZDÍVKA V = 0,4 M; DRÁTĚNÝ POPLASTOVANÝ PLOT V = 1,2 M; CELKOVÁ VÝŠKA OPLOCENÍ 1,6 M

OPLOCENÍ PARCELY, VLASTNICTVÍ Z JEDNÉ STRANY
PODEZDÍVKA V = 0,4 M; SLOUPKY Z BETONOVÝCH TVÁRNIC V = 1,4 M; CELKOVÁ VÝŠKA OPLOCENÍ 1,8 M
VÝPLŇ - DŘEVĚNÉ PLAŇKY

PŘÍPOJKA SILOVÉHO PODZEMNÍHO VEDENÍ NN DLE ČSN 33 2000-5-52 ED.2; ČSN 73 6005; ČSN 73 6006
ZPŮSOB PŘIPOJENÍ - TŘI FÁZE; VYPÍNACÍ CHARAKTERISTIKA - B; NAPĚŤOVÁ HLADINA 0,4 kV; CHARAKTER ODBĚRU - T2; SMLOUVA S
ČEZEM Č.: 14_SOP_01_4120975590
VZDÁLENOST OD STAVEBNÍHO OBJEKTU MIN. 0,6 M;  ULOŽEN DO JEMNOZRNNÉHO PÍSKOVÉHO LOŽE MIN. TL. 80 MM;  ZÁSYP Z
JEMNOZRNNÉHO PÍSKU TL. MIN. 80 MM; HLOUBKA KRYTÍ MIN. 0,7 M (0,35 M S OCHRANOU PROTI MECHANICKÉMU POŠKOZENÍ) - OBR.
NA.2B ČSN 33 200-5-52 ED.2; VÝSTRAŽNÁ FÓLIE 300 MM NA HORNÍ HRANOU KABELU

STÁVAJÍCÍ SILOVÉ PODZEMNÍ VEDENÍ NN DO 1 kV
TRASA VEDENÍ JE ORIENTAČNÍ A JE NUTNÉ JI VYTYČIT PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ, PŘEDPOKLÁDÁ SE JEJÍ PŘELOŽENÍ

STÁVAJÍCÍ SILOVÉ NADZEMNÍ VEDENÍ DO 1kV
BEZ PLÁNOVANÉ ZMĚNY, VEDENÍ NENÍ CHRÁNĚNO OCHRANNÝM PÁSMEM, PŘI PRÁCI V BLÍZKOSTI DODRŽET ODSTUPY DLE ČSN EN
50110-1 ed.2
OSY SLOUPŮ VYTYČENY GEODETEM - LUDMILA MĚKOTOVÁ, IČ: 620 667 73

SLE STÁVAJÍCÍ SILOVÉ NADZEMNÍ VEDENÍ DO 1kV
SLOUPY VEDENÍ, OSY SLOUPŮ VYTYČENY GEODETEM - LUDMILA MĚKOTOVÁ, IČ: 620 667 73

LEGENDA VÝKRESU: C.B - SITUACE

PLÁNOVANÁ PŘELOŽKA SILOVÉHO PODZEMNÍ VEDENÍ NN DO 1 kV
TRASA UPRAVENA Z DŮVODU VÝSTAVBY RD, MIN. VZDÁLENOST OD STAVEBNÍHO OBJEKTU 0,6 M DLE ČSN 33 2000-5-52 ED. 2

OCHRANNÉ PÁSMO SILOVÉHO PODZEMNÍ VEDENÍ NN DO 1 kV
ELEKTRIZAČNÍ SOUSTAVA DO 110 kV - DLE § 46, ODST. (5), ZÁK. Č. 458/2000 SB. ČINÍ 1 M PO OBOU STRANÁCH KRAJNÍHO KABELU
KABELOVÉ TRASY, OCHR. PÁSMO NEZASAHUJE NA POZEMEK PARC. Č. 658

KANALIZACE SPLAŠKOVÁ DLE ČSN 75 6101, ČSN EN 1610; ČSN 73 6005; ČSN 73 6006
NAPOJENÁ NA JÍMKU, POTRUBÍ Z NEMĚKČENÉHO POLYVINYLCHLORIDU KRUHOVÉ TUHOSTI SN4; TRUBKY A TVAROVKY DLE EN 1401-1
A ČSN EN 13 476-2, MIN. SPÁD 2 %, MAX. SPÁD 40 %, VZDÁLENOST OD SILOVÉHO VEDENÍ DLE ČSN 73 6005 MIN. 500 MM; VÝSTRAŽNÁ
FÓLIE 300 MM NAD HORNÍ HRANOU TROUBY; SIGNÁLNÍ VODIČ CU 2× 4,0 MM2

VSTUP NA POZEMEK
VSTUPNÍ BRANKA A VJEZDOVÁ POSUVNÁ BRÁNA

HLAVNÍ VSTUP DO OBJEKTU
VTUPNÍ DVEŘE DO M.Č. 1.01

VEDLEJŠÍ VSTUP DO OBJEKTU
VTUPNÍ DO M.Č. 1.06 A 1.07

MĚŘÍCÍ PŘÍMKA (OSA)
OSA DEFINOVANÁ GEODETICKÝMI BODY PRO PRAVOÚHLÉ VYTYČENÍ STAVEBNÍHO OBJEKTU; OSY VYTYČENY GEODETEM - LUDMILA
MĚKOTOVÁ, IČ: 620 667 73

POMOCNÁ ČÁRA VYTYČENÍ OBJEKTU
ČÁRY VZTAŽENY K MĚŘÍCÍ PŘÍMCE - PRAVOÚHLÉ VYTYČENÍ

POMOCNÁ ČÁRA KÓTOVÁNÍ OBJEKTU
KÓTY VZTAŽENY K HRANICÍM PARCELY 659/2

BETONOVÁ JÍMKA, POJEZDNÁ PRO OSOBNÍ AUTOMOBILY, SPLAŠKOVÝCH VOD ZHOTOVENÁ DLE VÝPOČTU A ČSN 75 6081
NEPROPUSTNÁ, POJEZDOVÁ PRO OSOBNÍ AUTOMOBILY, MIN. ČISTÝ OBJEM STANOVEN VÝPOČTEMJ

REVIZNÍ ŠACHTA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
PREFABRIKOVANÁ KANALIZAČNÍ ŠACHTA DN 1 000 M, VNĚJŠÍ TROJNÁSOBNÝ PENETRAČNÍ NÁTĚR ZABRAŇUJÍCÍ PRORŮSTÁNÍ
KOŘENŮ A CHRÁNÍCÍ BETON PROTI KOROZI, VNITŘNÍ ŽLAB POLYPROPYLEN, JEDEN PŘÍVOD A VÝVOD - ODKLON 135°

Š

LEGENDA OBJEKTŮ A VÝPLNÍ

ŘEŠENÝ VJEZD NA POZEMEK VČETNĚ PARKOVACÍ PLOCHY - ZPEVNĚNÁ PLOCHA POJEZDOVÁ
VIZ VÝKRES C.C VJEZD NA POZEMEK; PROJEKTANT: JAN TOMAN, IČ: 01553861

1

2

ŘEŠENÝ OBJEKT RODINNÉHO DOMU
RODINNÝ DŮM DLE TYPOVÉHO PROJEKTU FI. G SERVIS CZ, s.r.o.; DŮM AYGON

ZPEVNĚNÁ PLOCHA POCHŮZNÁ - DLE TKP 9, TP 153, TP 170 A TP 192
BETONOVÉ DLAŽEBNÍ BLOKY TL. 60 MM; LOŽNÁ VRSTVA TL. 40 MM Z DROBNÉHO KAMENIVA FR. 0-4 MM; PODKLADNÍ VRSTVA
TL. 150 MM ZE ŠTĚRKODRTI FR. 8-16 MM; SPÁRY TL. 3 - 5 MM VYPLNIT TĚŽENÝM KŘEMIČITÝM PÍSKEM FRAKCE 0-2 MM

ZPEVNĚNÁ PLOCHA POJEZDOVÁ - DLE TKP 9, TP 153, TP 170, TP 192, ČSN 73 6131, ČSN EN 13242
BETONOVÉ DLAŽEBNÍ BLOKY TL. 80 MM; LOŽNÁ VRSTVA TL. 40 MM Z DROBNÉHO KAMENIVA FR. 4-8 MM; PODKLADNÍ VRSTVA
TL. 250 MM ZE ŠTĚRKODRTI FR. 0-32 MM; SPÁRY TL. 3 - 5 MM VYPLNIT TĚŽENÝM KŘEMIČITÝM PÍSKEM FRAKCE 0-2 MM; NÁVRHOVÁ
ÚROVEŇ PORUŠENÍ D2, TŘÍDA DOPRAVNÍHO ZATÍŽENÍ VI, TYP PODLOŽÍ PII;  MODUL PŘETVÁRNOSTI ZEMNÍ PLÁNĚ Z DRUHÉHO
ZATĚŽOVACÍHO CYKLU EDEF,2 = 45 MPA, ČSN 72 1006; MODUL PŘETVÁRNOSTI NESTMELENÉ PODKLADNÍ VRSTVY Z DRUHÉHO
ZATĚŽOVACÍHO CYKLU EDEF,2 = 80 MPA, DLE ČSN 72 1006, TP 170, TP 192; POMĚR MODULŮ PŘETVÁRNOSTI Z PRVNÍHO A DRUHÉHO
ZATĚŽOVACÍHO CYKLU EDEF,2/EDEF,1 < 2,5; D ≥ 98, DLE ČSN 72 1006, TP 170, TP 192; NESTMELENÉ PODKLADNÍ VRSTVY: PODÉLNÁ
NEROVNOST U ŠD MAX. 30 MM; ODCHYLKA OD PŘÍČNÉHO SKLONU U ŠD MAX. ±1 %; DLE TKP 05.

LEGENDA ZNAČEK A ČAR

PROSTOR PRO ULOŽENÍ KOMUNÁLNÍHO ODPADU
POČET OBYVATEL: 5,0 OS.; MNOŽSTVÍ ODPADU: 5,0 L/OS DEN; ČETNOST VYVÁŽENÍ: 1,0 TÝDNĚ; OBJEM NÁDRŽE NA ODPAD: 175 L

VODOMĚRNÁ ŠACHTA AS-VODO A2
SAMONOSNÁ HRANATÁ SVAŘOVANÁ ŠACHTA Z PP PRO NAHODILÉ ZATÍŽENÍ MAX 2 KN/m2; ROZMĚRY 900×1 200×1 510 mm (BEZ
KOMÍNKU), ROZMĚR VSTUPNÍHO KOMÍNKU 600×600×200 mm; TLOUŠŤKA STĚN ŠACHTY 10 mm; LITINOVÝ POKLOP; ROVINNOST
ZÁKLADOVÉ DESKY ±5 MM; OBSYP PO VRSTVÁCH tl: 300 mm; VÍCE VIZ PROJEKČNÍ A INSTALAČNÍ PODKLADY ASIO

STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKOVÁ SKŘÍŇ (RIS)
-

NOVÁ ELEKTROMĚROVÁ ROZVODNICE STAVEBNÍKA (RE) PŘÍSTUPNÁ Z VEŘEJNÉHO PROSTORU
-

OCHRANA SILOVÉHO PODZEMNÍHO VEDENÍ DO 1 kV
VE ZPEVNĚNÝCH PLOCHÁCH KABEL VEDEN V TUHÉ DVOUPLÁŠŤOVÉ KORUGOVANÉ CHRÁNIČCE ČERVENÉ BARVY (DLE ČSN 73 6006,
TAB. 1) DN 110/94 S PŘESAHEM 1,0 M PŘES ZPEVNĚNOU PLOCHU

LEGENDA ZNAČEK A ČAR

KANALIZACE DEŠŤOVÁ DLE ČSN 75 6101, ČSN EN 1610; ČSN 73 6005; ČSN 73 6006; ČSN 75 9010
NAPOJENÁ NA VSAKOVACÍHO ZAŘÍZENÍ, POTRUBÍ Z NEMĚKČENÉHO POLYVINYLCHLORIDU KRUHOVÉ TUHOSTI SN4; TRUBKY A
TVAROVKY DLE EN 1401-1 A ČSN EN 13 476-2, MIN. SPÁD 2 %, MAX. SPÁD 40 %, VZDÁLENOST OD SILOVÉHO VEDENÍ DLE ČSN 73 6005
MIN. 500 MM; VÝSTRAŽNÁ FÓLIE 300 MM NAD HORNÍ HRANOU TROUBY; SIGNÁLNÍ VODIČ CU 2× 4,0 MM2

VSTUPNÍ A ROZDĚLOVACÍ ŠACHTA S KALOVÝM PROSTOREM DLE ČSN 75 9010
PLASTOVÁ ŠACHTA POLYPROPYLENOVÁ; DN 600; SN 4; OSAZENA PE POKLOPEM A15VRŠ

REVIZNÍ A VĚTRACÍ ŠACHTA DLE ČSN 75 9010
PLASTOVÁ ŠACHTA POLYPROPYLENOVÁ; DN 600; SN 4; OSAZENA VĚTRACÍM PE MONTÁŽNÍM KRYTEM A KALOVÝM KOŠEMRVŠ

VSAKOVACÍ ZAŘÍZENÍ DEŠŤOVÝCH VOD DLE VÝPOČTU A ČSN 75 9010
PODZEMNÍ VSAKOVACÍ ZAŘÍZENÍ VYPLNĚNÉ ŠTĚRKEM FRAKCE 8-32 MM; OBJEM 18,0 + 6,75 m3; OBALENA PP GEOTEXTILIÍ 300 G/M2

S PŘESAHY 150 MM; DRENÁŽNÍ VSAKOVACÍ POTRUBÍ VE SKLONU 0,5 % AŽ 1,0 %; MIN. ŠÍŘKA DNA 0,5 M PODLE 9.4.4. ČSN 75 9010

VZ

VODOVODNÍ PŘÍPOJKA DLE ČSN 75 5411; ČSN 75 5401;ČSN 75 5455; ČSN EN 1610; ČSN 73 6005; ČSN 73 6006
NAPOJENÁ NA VEŘEJNÝ VODOVOD V MAJETKU FIRMY zEMKO A.S.; NAPOJENÍ POMOCÍ NAVRTÁVACÍHO PASU A ZEMNÍ SOUPRAVY;
POTRUBÍ Z VYSOKOHUSTOTNÍHO POLYETYLÉNU PE-HD 100 32×3,0 MM; POTRUBÍ VE SPÁDU MINIMÁLNĚ 0,3 % KE ZDROJI; ULOŽENÍ 1,3
M POD UPRAVENÝM TERÉNEM; VÝSTRAŽNÁ FÓLIE 300 MM NAD HORNÍ HRANOU POTRUBÍ; SIGNÁLNÍ VODIČ CU 2× 4,0 MM2

NEOBSAZENO
-
-
-

STÁVAJÍCÍ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ
PVC KORUGOVANÉ TROUBY DN 300 ULOŽENÉ V TRAVNATÉM PÁSU V HLOUBCE 1 000 MM; TRAVNATÝ PÁS VE STEJNÉ ROVINĚ JAKO
VOZOVKA (BEZ PŘÍKOPU)

NEZPEVNĚNÁ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE V MAJETKU STAVEBNÍKA PARC. Č. 659/1
KOMUNIKACE SLOUŽÍ K NAPOJENÍ RD NA POZEMNÍ KOMUNIKACE; ÚČELOVÁ KOMUNIKACE MÁ JIŽ ZŘÍZEN SJEZD NA KRAJSKOU
SILNICI III/13011
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C.B SITUACE 1:200

LEGENDA GEODETICKÝCH BODŮ

FRANTIŠEK BAREŠ, TUNOCHODY 30, 584 01  LEDEČ N. S.

: LEDEČ LEDEČ N. S.

ING. P. MILÁČEK

TUNOCHODY [623695], PARC. Č. 659/2


